nelevo

Piattaforme aBraccio Articolato Elettriche

AE 14
JLG - E 450 AJ

Piattaforma

e Piattaforma montaggio basso 0,76 mx 1,52 m

e Entrata laterale con cancello ad apertura verso I'interno

e Funzionamento con funzioni multiple

¢ Comando a joystick completamente proporzionale
per marcia/sterzata

e Comando a joystick completamente proporzionale per
braccio principale e brandeggio

e \/ariazione di velocita con comando a quadrante per braccio
inferiore (E/M450), telescopico, jib e rotazione piattaforma

e \/elocita lenta selezionabile per le funzioni di marcia,
sollevamento e brandeggio

e Rotazione motorizzata piattaforma di 180 gradi

e Jib articolato da 1,22 m

e Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma’

e Sistema rilevamento carico

e Cavo alimentazione CA sulla piattaforma

Note:

1 Pilota spie luminose sulla console di comando della
piattaforma per anomalie sistema, batteria scarica, spia
inclinazione e stato interruttore a pedale.

Alimentazione e trasmissione

e Azionamento elettrico diretto su due ruote

e Batterie 8 x 6V 370 A/h a ciclo profondo

e Controllo trazione automatico

e |[mpostazioni “personalizzazione” programmabili
e Test di auto-diagnosi incorporato

e Comparto batteria/elettrico compreso

e Carica batterie automatico 20 A

e Freni automatici su ruote posteriori

e Cofani ABS scolpiti

Equipaggiamento funzionale

e Allarme inclinazione 3 gradi e spia di segnalazione

® Pneumatici 240/55 - 17,5 riempimento con schiuma

e Anelli di sollevamento/ancoraggio

e |nterruttore selettore comando terra con blocco a chiave
* Spia indicatore stato batteria

e Contaore

e Avvisatore acustico

e /attera porta strumenti su piattaforma

e Sistema discesa manuale
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Prestazioni

= Altezza di lavoro (piano calpestio) 13.72m
- Sbraccio 7.89m
- Altezza di scavalcamento 7.70m
- Rotazione (non continua) 360°
- Portata della piattaforma — illimitata 230 kg _[
- Rotazione piattaforma (idraulica) 180° A
- Jib—lunghezza totale 1.24m J
- Jib - tipo di articolazione 144° (+-84°/ -60°)
A. Dimensioni piattaforma 0.76mx1.52m B A —
B. Larghezza totale 1.75m S———
C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) Zero
D. Altezza a riposo 20Tm E
E. Lunghezza ariposo 6.45m
F. Interasse 20Tm
G.Luce daterra 0.20m
- Peso della macchina' 6,670kg
- Pressione massima esercitata al suolo 5.3 kg/cm?
- Velocita di spostamento 5.2km/h
« Pendenza superabile 30%
- Raggio di sterzata — interno 0.61m
- Raggio di sterzata — esterno 315m

1 Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.
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